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Achsvermessungssysteme 

TechnoVector 8 



  Produktmerkmale:

• Berührungslose Messung an Rädern

• Es ist kein anbringen der Targets oder Targets 
  für die Messung erforderlich

• Die Messung dauert nur wenige Sekunden

• Es wird kein zusätzlicher Platz vor und hinter 
  dem  dem Auto benötigt

• Ermöglicht die Messung direkt auf dem Boden

• Kann in Werkstätten mit einer Breite ab 
  4.953 m installiert werden

• Der maximale Durchmesser des gemessenen 
  Rades beträgt 35''

• Der Teilungsbereich reicht von 80" bis 155" *

•• Automatische Drehung der hinteren Säulen

• Modernste Hardware für hohe Messgeschwindigkeit

   * Kann auf individuelle Kundenbedürfnisse zugeschnitten werden

Beschleunigt Ihr Unternehmen

 Schnelle und präzise 
 Messung
Berührungslos

 

Komplette 
Fahrzeugver-
messung 
durchgeführt in 
ein paar 
Sekunden
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TechnoVector 8

 SMARTLIGHT
   



Ein berührungsloses
Bildverarbeitungssystem
mit 16 Kameras und
einem Smartlight-

Projektionssystem zur
Durchführung von Live-
3D-Scans jedes Rades3D-Scans jedes Rades

 SMARTLIGHT
   

Die Software TechnoVector 8 
ist ein leistungsstarkes und 
modernes Werkzeug zur 
Überprüfung der 
Achsvermessung

Komplette 
Fahrzeugver-
messung in 
Sekunden-
schnelle

Konfiguration 
Konfiguration pro 
Grube

Konfiguration pro 
Hebebühne

Ein 
berührungsloses 
Bildverarbeitungs-
system

Projektionssystem

Videokamera

4 Säulen 
ausgestattet mit 10 3D-Kameras 
und 4 Projektionssystemen

4 Säulen
ausgestattet mit 
18 3D-Kameras 
und 8 Projektions-
systemen

 

Umfassende Messung 
und Einstellungen
 

TechnoVector 8

54



Positionieren Sie die Vorderräder innerhalb des Messbereichs.
Drücken Sie Weiter oder warten Sie, bis die automatische Datenerfassung

Warten Sie, bis die automatische Datenerfassung

Nächste Ausfahrt

Ausfahrt

  Produktmerkmale

-  Berührungslose Messung
-  Keine Targets erforderlich
-  Komplette Fahrzeugvermessung 
   in Sekundenschnelle

TechnoVector Velox wird für den Einbau in
Werkstatt- und Händlerabnahmebereichen zur
schnellen, berührungslosen Überprüfung der

Achsvermessung empfohlen

Diagnostisches Ergebnis
•  Anzeige in Echtzeit auf dem Monitor
•  Zeigt an, ob eine weitere Einstellung der Räder erforderlich ist

Überprüfen Sie die Ausrichtung der Räder jedes Autos beim Check-in, 
um die Anzahl der Ausrichtungen zu erhöhen und somit eine höhere 
Rentabilität für das Unternehmen zu erzielen und die Qualität des 
Kundendienstes zu verbessern.Kundendienstes zu verbessern.

2 Säulen 

4 Säulen 

Durchfahrtsmessung an 
Vorder- und Hinterachse

Vollmessung mit 
Fahrzeugstopp

Ein berührungsloses Bildverarbeitungssystem, das mit Videokameras und einem Smartlight-
Projektionssystem ausgestattet ist, um Live-3D-Scans jedes Rades durchzuführen

 VELOX
   

 Software Technovector

 SMARTLIGHT
   

TechnoVector 8

7

2 Säulen 
 
ausgestattet mit 4 3D-
Kameras und 2 
Projektionssystemen

4 Säulen 

ausgestattet mit 10 
3D-Kameras und 4 
Projektionssystemen

6

Lorem ipsum 

 

                       Diagnose von Fahrzeugparametern
 

 Schnelle und präzise 
berührungslose Messung
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